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《汽车后市场用配件合车规范 第 1 部分：保险杠蒙皮及附件》 

团体标准编制说明 

一、任务来源 

    本标准是由中国保险行业协会下达的团体标准编制任务，计划编

号 2017020-IAC，由中国保险行业协会归口管理。本标准起草工作小

组由中保研汽车技术研究院有限公司、中国质量认证中心、中国人民

财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人

寿财产保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司和北京祥

龙博瑞汽车服务（集团）有限公司等组成，共同完成此项标准的起草

工作。 

二、背景与意义 

为了促进汽车后市场配件品质的提升，推动汽车后市场流通领域

的良性的发展，维护广大消费者的合法权益，中保研汽车技术研究院

有限公司联合其他有关公司开展后市场用保险杠蒙皮及附件的车辆

适用性研究，制定了团体标准《汽车后市场用配件合车规范 第 1 部

分：保险杠蒙皮及附件》。 

三、标准编制原则 

1. 一致性原则 

本标准参考 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》和《中华人民共

和国标准化法》等标准化资料，且与我国现行的法律、法规和标准相

承接，与我国公文格式方面的规定相一致。 

2.规范性原则 



本标准按照《中国保险行业协会团体标准编制程序及规则》等相

关要求进行编写，保证标准形式和内容的规范性。结构上主要包括前

言、范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、及试验方法共

六个部分。 

3. 实用性原则 

该标准中有关汽车后市场用保险杠蒙皮及附件合车的规定，是在

充分研究保险杠蒙皮及附件合车内容并结合应用实际的基础上制定

的。 

四、确定标准内容的依据 

国家标准 

GB 4780 汽车车身术语 

GB 11566 乘用车外部凸出物 

GB 17354 汽车前、后端保护装置 

GB 15741 汽车和挂车号牌板（架）及其位置 

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类 

GB/T 191 包装储运图示标志 

GB/T3730.3 汽车和挂车的术语及其定义车辆尺寸 

五、标准的主要内容 

1.范围 

本标准限定了保险杠蒙皮及附件适用车辆的范围。 

2.规范性引用文件 

    本部分对标准涉及的必不可少的文件进行了列举，并指出：凡是



注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准；凡是不注日期的

引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 

3.术语和定义 

本部分对保险杠蒙皮、保险杠蒙皮及附件、适用车辆、标准样件、

认证样件的概念进行了解释，便于标准应用者理解和应用。 

4.技术要求 

本部分对保险杠蒙皮及其附件合车内容作出基本要求。 

5.试验方法 

本部分对保险杠蒙皮及其附件合车试验方法进行了要求。 
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