
采购需求 

一、项目设备需求清单 

序号 名称 数量 说明 

1 核心交换机 2 

不少于 48口 10/100/1000M自适应电口，不少于 4个

10G SFP+光口（含 10G SFP+光模块,5m光纤线），支

持堆叠（含集群许可），1电源和风扇。 

包转发率不小于 216Mpps，交换容量不小于 680Gbps 

2 接入交换机 3 
不少于 48 口 10/100/1000M 自适应端口，不少于 2 个

1G/10G SFP+光口，1电源和风扇。 

3 
接入交换机(带

POE供电) 
1 

不少于 24口 10/100/1000M自适应电口，支持

PoE/PoE+远程供电，不少于 2个 1G/10G SFP+光口，

双电源。 

4 无线控制器 1 
不少于 12个 AP支持授权，可通过扩展 License最大

控制 AP数量。 

5 无线 AP 10 

室内无线接入点，支持 802.11ax（Wi-Fi6标准），

不低于 2+4双频，智能天线，整机最大接入速率不低

于 3.267Gbps，支持 MU-MIMO，胖/瘦模式切换、PoE

供电。 

6 无线认证服务 1 

支持统一认证（Portal认证），支持单点登录，不少

于 300并发在线人数，可扩展支持不少于 500并发在

线使用人数。 

7 防火墙 1 

不少于 8个千兆电口，不少于 2个 10GE SFP+光口

（带模块），含不少于 240GB容量硬盘，含 SSL VPN 

100用户，支持一体化防护，带威胁防护功能包 36个

月。 

8 上网安全设备 1 

设备吞吐量不小于 1Gbps，并发会话数大于 50万，支

持带宽 100Mbps，满足同时 300人上网，持 Web访问

质量检测，防攻击、防病毒管理，36 个月在线更新许

可授权。 

9 KVM切换器 1 

16口混接，带 17寸 LCD显示器，触摸鼠标板超薄键

盘一体机，带 10条 1.8米混接线，6条 3米混接线，

带 2个 USB外接接口（本地控制） 

10 不间断电源系统 1 
不小于 10KVA/8KW在线式 UPS不间断供电系统（含电

池），电池容量满载不小于 30分钟。 

11 网络服务器机柜 3 
标准 42U尺寸 600*800*2000，每个机柜带不少于 8位

*2个 PDU电源插排。 

二、服务要求 

1. 中选供应商所提供设备型号、配置、技术、服务要求



与报价单一致，提供的货物（含零配件、随机工具等）必须

是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。提供设备为目

前国内主流品牌及型号，不能为厂家将近淘汰的产品或停售

产品。 

2. 中选供应商需承诺能够在中标通知之日起 7 个工作

日内将中选货物送达我方指定交货地点，并提供设备安装、

调试服务，负责与指定系统的集成。 

3. 中选供应商提供设备保修内容应符合我方要求的设

备原厂保修政策（保修期为设备到货之日期启计）：至少满足

一个月之内整机包换，一个月之后所有硬件均三年免费上门

包修。若硬件设备发生故障，供应商需提供备件先行服务，

并且依照合同内容与保修条款及时协调厂商进行硬件更换。 

4. 中选供应商提供设备运维服务。所有设备均包含日

常运维（月度巡检）服务和至少 3 年原厂 7×24×ND 维保服

务。 

5. 中选供应商为我方提供技术支持服务，必要时需现

场服务，能在合同约定时间内将货物及其配件、随机工具送

达我方指定地点进行安装调试，并免费提供技术培训和咨询

服务。 

6. 总价中包含设备部署所需线材。报价必须将硬件与

服务进行分拆，包含每年不少于 4 次的日常巡检服务。 

7. 设备费用建议合同签订后付款 60%，验收一个月后付

款 35%，运行一年后付款 5%。如报价中含有服务费，该项费

用按年支付。以合同约定为准。 



8. 签署合同时中选供应商必须提供产品原厂商授权书，

设备到货时供货商必须提供产品原厂维保函，否则视为违约。 
 


